FUTURA is een laagvoltsysteem,
dat functionaliteit en design

verenigt.

Moeiteloos volgt de rail uw
ontwerp en kunnen de spots

en pendelarmaturen het licht

brengen waar u wenst.

Zowel de spots als de rail zijn

uitgevoerd in de actuele kleur

MR1703SV
12V max 50W
zilver. Het glas is in verschil- GX 5.3
lende kleuren leverbaar. 20 mm
+ o+

145 mm

1711M1SV 230 1711M2SV 230 1711M3SV 230 1711M4SV 230
max 50W max 50W max 50W max 50W
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MR1702SV
12V max 50W
GX 5.3

20 mm

+ —+

147 mm

86 mm

FLIPS bevestigd op een wand-/plafondplaat.

Deze zijn net als de spots zilverkleurig en voonziean één of meer
transfomatoren. De wand-/plafondplaten maken hettelten van
armaturen heel eenvoudig.

De Flips-lijn is designed door Philippe Leboulleux.

MR1708SV MR1709SV
12V max 50W 12V max 50W
GX 5.3 GY 6.35

140 mm

160 mm

|1 De verstelbare reflector zorgt voor een optimale coole
over het licht.

De reflector is uitgevoerd in hoogglans aluminiumig
geschikt voor een capsule halogeenlamp van maxiboasl

MR1711SV
12V max 50W
GX5.3




140 mm

MR1707SV
12V max 50 W
GX 5.3

MR1707SV
12V max 50W
GX 5.3

voorzien van een
aluminium ring type
BMB-002 en lampen-
kap type BMB-001

MR1727SV
12V max 50 W
GX 5.3

2 _“\3/“\;

| #] beTanco 11 is cen
projector-uitvoering van
de TANGO1 waarin op
eenvoudige wijze gobo’s
geplaatst kunnen worderj.

260mm

| | Zie voor meer

accessoires de prijslijst.




MR17003SV
12V max 35W
G4

voorzien van een
flexibele arm van
ca. 30 cm

MR16383SV
12V max 50W
GX 5.3

MR1700SV
12V max 35W
G4

voorzien van een
flexibele arm van
ca. 30 cm

MR1638SV
12V max 50W
GX 5.3
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MR1607AMSV
12V max 50W
GX 5.3

MR1761SV
12V max 20W
GY 6.35

MR17613SV
12V max 20w
GY 6.35

MR1607AMSV
glas amber

12V max 50w
GX 5.3

MR1607FRSV
glas wit mat

12V max 50w
GX 5.3

MR1607BLSV
glas blauw

12V max 50w
GX 5.3

MR1607GRSV
glas groen

12V max 50W
GX 5.3




20 mm

‘@ +
140 mm
1

4 58 mm

MR1763SV/BL
opaal blauw

12V max 35W
GY 6.35

MRCO000SV + 5x
MR1763BSV

MR1763SV/W
opaal wit

12V max 35W
GY 6.35




MRP633SV
pendel 1,5m.
MRP636SV
pendel 2m.

huis zilver

12V max 50W
GY 6.35

MRP613SV
pendel 1,5m.
MRP616SV
pendel 2m.

huis zilver

12V max 35W
GX5.3

MRP673SV
pendel 1,5 m.
MRP676SV
pendel 2 m.

gekleurde glazen:

9369-070/FR
glas wit mat

9369-070/GR
glas groen

9369-070/AM
glas amber

9369-070/BL
glas blauw

9369-070/RE
glas rood

9369-070/YE
glas geel

12V max 50W
GY 6.35

AN

MRP653FRSV
pendel 1,5m.
MRP656FRSV
pendel 2m.

glas wit mat

12V max 50W
GY 6.35

-
e
c
-
®
20 mm
—=
f
95 mm
+
+ —+
58 mm

K Bis

glas opaal wit:
MRP813SV/W
pendel 1,5m.
MRP816SV/W
pendel 2m.

glas opaal blauw:
MRP813SV/BL
pendel 1,5m.
MRP816SV/BL
pendel 2m.

12V max 35W
GY 6.35




'lJ‘

i 1]

Kl comET + sPIRO

MRX0000SV
1 m. rail met 200W

transformator in zilver-
kleurige behuizing

118 mm

.

—“+— 142 mm —

4— 143 mm 4

MR1762SV
2x 12V max 20W
GY 6.35

MR1764SV
12V max 20W
GY 6.35
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[d Dbevestigen

1 +
f
50f 9 cm 50f 9 cm

4 —

©)
MR4071SV MR4171SV MR410SV 2 | MR409sV
5 cm rail bevestiging 5 cm rail bevestiging staaldraadpendel wandbevestiging
met voeding met voeding lengte 2 meter
MR4072SV MR4172SV
9 cm rail bevestiging 9 cm rail bevestiging
met voeding met voeding
MR4061SV MR4171BSV
5 cm rail bevestiging 5 cm rail bevestiging
MR4062SV MR4172BSV
9 cm rail bevestiging 9 cm rail bevestiging

72 mm

- -

== |

MR401-100SV MR402SV MR422SV
1m. spanningsrail eindstuk koppelstuk
MR401-200SV MR422KSV
2m. spanningsrail koppelstuk
alleen mechanisch
22 12V maximaal 300W

u spannmgsrall
verbmden

belastbaar




% 52 mm H}

35 mm

2| MR408SV

koppelstuk

MR408KSV
koppelstuk
alleen mechanisch

buiggereedschap B3

39 mm

MR447
aansluitstuk
met 30 cm kabel

MR447-200
aansluitstuk
met 200 cm kabel

max 200W

2 | MR457-258V
transformator 250W
in zilverkleurige
behuizing

4 | MR400

met dit gereedschap
kunt u de rail moei-
teloos buigen

24| MR412svV
koppelstuk

MR412KSV
koppelstuk
alleen mechanisch

MR413SV
3-weg koppelstuk

MR413KSV
3-weg koppelstuk
alleen mechanisch

MR414SV
4-weg koppelstuk

MR414KSV
4-weg koppelstuk
alleen mechanisch




